MiniMax 2

FaB- und Getrdnkekistenvorkuhler in drei verschiedenen
Ausfuhrungen

Die Besonderheit der pat. hefa-Lagerkihlmé&bel besteht in ihrem fast werk-
zeuglosen Aufbau und der verschlei3freien Zerlegbarkeit ohne Kéltebricken,
da keine Verschlisse oder andere metallische Verbindungselemente benétigt
werden.

Die Oberflachen erhalten Sie wahlweise in verzinktem oder metallicfolien-
beschichtetem Stahlblech oder in Edelstahl-Ausfihrung. Profilschienen unter
dem Boden verteilen das Gewicht der Féasser gleichmafig.

Die darin integrierten StellfiBe kédnnen Bodenunebenheiten bis zu 20 mm
ausgleichen. Tiren mit besonders hochwertigen Scharnieren, Kantenver-
schlissen und leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung.

Kéltesdtze sind in ihrer Leistung und Oberfléche dem Isolierkorpus ange-
passt. Zu Reparaturzwecken kénnen diese einfach abgenommen werden.

Modell MiniMax 2

B 1.000 xT 960 x H 1.550 mm

(MaBe ohne Kaltesatz)

for 4 St. 50-1-KEG-Fésser, 6 St. 30-1-KEG-Fésser,
12 St. Euro-Bierkasten oder 9 NRW-Bierkdsten
optional Kéltesatz seitlich

Optionen Kdaltesétze
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Winterregelung

O

Tropentaugliches
Aggregat

Optionen MiniMax

Absperrbarer
Kantenverschluss

Fassrutschleisten
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