Getrankekuhltheke Ambio

Fronten und Innenseiten des Korpus in Edelstahl WS 1.4016

Kéltebrickenfreie Verbindung der Isolierelemente im hefa-System. Turen
mit hochwertigen Scharnieren, Kantenverschlissen, optional Fassrutsch-
leisten oder hdhenverstellbare Flaschenroste. Teleskopzige haben Edel-
stahl-Zieherkdsten mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste
und besonders praktische Stangenbeschlége oder flachenbindige Griff-
leisten. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung.
Beckenabteil aus Edelstahl-Rohrgestell fir eine leichte Verlegung der
Anschlisse. Abdeckung mit umlaufendem Wulstrand oder gastseitiger
Hochkantung. Becken wahlweise links oder rechts, incl. Standrohrventil
und Siphon, Siebplatte der Tropfmulde mit extraflacher Lochung fir
leichte Reinigung. Hochwertiges Kéltesystem mit luftgekUhltem Kélte-
aggregat, automatischer Tauwasserverdunstung, TEV und beschichtetem
Hochleistungs-Umluftverdampfer, elektronische Steuerung Uber Digital-
thermostat mit Touch-Display-Temperaturanzeige und Ein-/Ausschalter
fur die Kalteanlage. Bundesweiter Service fir 24 Monate Vollgarantie
und 36 Monate Materialgarantie.

Modell A4/1L

B 2.700 x T 650/700 x H 950 mm
Modell A4/1R

spiegelbildlich mit Becken rechts

hefa

INNOVATIVE

KUHLMOBEL
Einbauméglichkeiten

Doppeltir Typ
DTA anstatt
2 Einzeltiren

Teleskopzug Typ B Teleskopzug Typ C Teleskopzug Typ D Teleskopzug Typ M
Flaschenhdhen Flaschenhéhen Flaschenhéhen Flaschenhéhen
360/ 365 mm 185 /265 /265 mm 245 / 245 / 245 mm

305/ 430 mm

Optionen

\

LED Innen- Fassrutsch-
beleuchtung leisten

Wasserarmaturen  Glaserdusche Hoéhenverstell-
mit UnterspGlrohr  in Siebplatte barer Edelstahl-
eingebaut boden
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Abdeckung mit gast-
seitiger Hochkantung



