hefa

INNOVATIVE

Getrankekuhltheke Novis KUHLMGBEL

Einbauméglichkeiten

Fronten und Innenseiten des Korpus in Novis, der pflegeleichten

neuen Oberfléche in edlem Metallic-Look '

Kéltebrickenfreie Verbindung der Isolierelemente im hefa-System. : ’
Turen mit hochwertigen Scharnieren, Kantenverschlissen, optional

Fassrutschleisten oder hdhenverstellbare Flaschenroste. Teleskopzige
haben Edelstahl-Zieherk&sten mit verstellbarer Flaschenunterteilung

sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschlége. Alle Blen- 'Ilz'lelestop?t{%Typ B l?'estopﬁtigh Typ C l?lestof)?_i Typ D llelestoF’ﬁiiTYp M
d it leicht wechselb Hygiene-G idichtuna. Beckenabteil aschenhshen aschenh&hen aschenhshen aschenhshen
e T, 360 / 365 mm 305 / 430 mm 185 / 265 / 265 mm 245 / 245 / 245 mm

aus Edelstahl-Rohrgestell fir eine leichte Verlegung der Anschlisse.
Abdeckung mit umlaufendem Wulstrand oder gastseitiger Hochkan-
tung. Becken wahlweise links oder rechts, incl. Standrohrventil und
Siphon, Siebplatte der Tropfmulde mit extraflacher Lochung fir leichte Optionen
Reinigung. Hochwertiges Kéltesystem mit luftgekihltem Kélteaggregat,
automatischer Tauwasserverdunstung, TEV und beschichtetem Hoch-
leistungs-Umluftverdampfer, elektronische Steuerung Uber Digitalther-
mostat mit Touch-Display-Temperaturanzeige und Ein-/Ausschalter for
die Kélteanlage. Bundesweiter Service fir 24 Monate Vollgarantie und
36 Monate Materialgarantie.

Wasserarmaturen  Gléserdusche Hohenverstell- LED Innen- Fassrutsch- Bohrung fur
mit Unterspulrohr  in Siebplatte barer Edelstahl- beleuchtung leisten Schanksdule
eingebaut boden
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Schnitt oben:
Abdeckung mit um-
laufendem Wulstrand

Schnitt unten:
Abdeckung mit gast-
seitiger Hochkantung




